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El Luviline L102 es un sistema de louvers arquitectdnicos lineales con perfiles abiertos,
diseniado para controlar el impacto solar y minimizar el paso excesivo de agua en proyectos
de gran formato. Su instalacion es sencilla y su disefio modular permite configuraciones
personalizadas, con distintas separaciones entre blades que potencian la ventilacion natural
y aportan cardcter a la fachada. La tornilleria expuesta, cuidadosamente infegrada como
parte del disefio, aporta un toque industrial y auténtico que combina funcionalidad con
identidad arquitectdnica.

PRODUCTO ARQUITECTONICO LIVIANO
= FACIL INSTALACION
TORNILLERIA EXPUESTA
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ACABADOS: ESMETALS

Los colores estdndar de ES METALS son los siguientes: Dos capas: capa base y capa de color.

Bone White Black Arcadia Silver Silverstorm Bermuda Bronze Nota: Confdctanos para
AMMA2605  UC43350 UC40577 UC70123F UCT06685F UC105262 mds colores persondlizados.

AAMAZ604  UC141202 UC130902 UC143459 UC139554 UC143010
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CUADRO DE CARACTERISTICAS

Nombre Luviline L102.

Material Aluminio.

Color A seleccionar por el cliente.

Tornilleria Inoxidable.

Estructura de nivelacion Soportes aluminio con perforaciones slot, segin cdlculo estructural.

Andlisis de ingenieria Realizado por un ingeniero estructural de Es Metals.

Firma y sellos En caso de ser necesario, pdngase en contacto con su representante de ventas.
Documentos incluidos Ficha técnica, manual de mantenimiento, guia de garantia.

Separacion entre centro de cortasoles 82,55 mm. Puede variar segin infension arquitectonica.

Separacion libre entre cortasoles 48,01 mm.

Separacion entre montantes 1.500 mm.

Espaciamiento entre soportes 3.200 mm.

Peso del cortasol 0,48kg/m.

Peso del sistema 9,41 kg/m?..(Considerando una separacién entre montantes de 1,5 m).

Area abierta 51%. (Considerando una separacidn entre centros de cortasoles de 82,55 mm).

Acabados Garantia (afios)

* Anodizado natural Clase I1/Clase I. 3/5
* Recubrimiento electrostdtico en polvo con pretrafamiento cromico. 10
* Tecnologias de recubrimiento electrostdtico en polvo AAMA 2603 /2604 /2605. 5/10/20
« Tecnologias de recubrimiento liquido AAMA 2603 /2604 /2605. 5/10/20

ANALISIS DE INGENIERIA

CARGA DE VIENTO - (kg/m?) (LRFD)

102 100 150 200 250 300 350 400 450
1
o 1,5
Espaciamiento
entre montantes 2
(m) 25 NO ADMISIBLE
3

Para este andlisis se consideraron montantes verficales de 3,2 m, fabricados en perfil de 3"x2"x1/8" (AL 6063 T6), y dngulos de instalacion de 3"x3"x1,/8" (AL 6061 T6).
En caso de requerir ofras especificaciones o condiciones, estas deberdn ser evaluadas por un Ingeniero Estructural.
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For further information refer to our website:
Para mds informacion visita nuestra pdgina web:

es-metals.com
VERSION SEP2025

Louvers
& Screens
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