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Eleva tu vision arquitectonica con nuestros avanzados sistemas de paneles de Laminado de Alfa Presion (HPL) donde el rendimiento se
encuentra con la estética. Disefiados para resistir condiciones ambientales exigentes y ofrecer un atractivo visual impactante, nuestros
paneles HPL son una solucion duradera y de bajo mantenimiento para aplicaciones modernas en interiores y fachadas exteriores.

SISTEMAS DE REVESTIMIENTO

SISTEMA CON FIJACIONES EXPUESTAS

Disefiado para una instalacién sencilla, los paneles HPL se fijan mecdnicamente a una
subestructura de soporte mediante sujetadores visibles, en acero inoxidable o del mismo
color, generando un sutil detalle de disefio. Este sistema es ideal para proyectos que
requieren alta resistencia climdtica, ventilacion eficiente y mantenimiento prdctico, sin
sacrificar la estéfica. Apto tanto para construcciones nuevas como para remodelaciones. ‘

SISTEMA CON FIJACIONES OCULTAS

Una solucion de fachada ventilada que permite montar los paneles HPL sobre una
subestructura horizontal ufilizando soportes fipo colgador. Este sistema permite una
instalacion rdpida y eficiente, con fdcil reemplazo de paneles, manteniendo una apariencia

limpia y uniforme. Ideal para proyectos a gran escalg,

ventilacion efectiva y rendimiento duradero con minimo mantenimiento.

SISTEMA DE UNION QUiMICA

Este sistema utiliza adhesivos estructurales especiales para fijor los paneles a una
subestructura oculta, eliminando la necesidad de fijaciones mecdnicas. Proporciona una
apariencia de fachada moderna y confinua, con mayor flexibilidad de disefio. Ideal para
proyectos que priorizan lineas limpias y superficies ininferrumpidas, ofrece gran
adherencia, resistencia climdtica y durabilidad a largo plazo, siendo adecuado para

aplicaciones exteriores e interiores.

SISTEMA DE SIDING (REVESTIMIENTO HORIZONTAL)

Un sistema que ofrece una apariencia elegante y continua de fachada, mediante la
instalacion sequra de lomas de HPL sin fijaciones visibles.Utiliza clips mecdnicos ocultos
detrds de los paneles, asegurando una estética moderna y limpia. Ideal para proyectos
arquitectonicos de alta gama, combina elegancia visual, durabilidad y excelente
rendimiento en ventilacidn. Perfecto para aplicaciones que exigen precision en el disefio y

acabados refinados.

asegura estabilidad estructural,

Nota: Estos sistemas estdn disefiados para resistir cargas de viento de hasta 120 psf (LRFD) bajo condiciones estdndar de Florida, con
velocidades de viento de hasta 175 mph. Para proyectos que exijan especificaciones superiores, se recomienda realizar un andlisis

estructural adicional.



MUROS

El HPL (Lominado de Alta Presion) es una de las mejores opciones para fachadas de
edificaciones tanto residenciales como comerciales, asi como para sistemas de fachada
ventilada tipo rainscreen. Su flexibilidad en alineacion y modulacion lo hace adecuado
tanto para arquitectura tradicional como vanguardista.

CIELOS RASOS

Los paneles fendlicos se utilizan cada vez mds en aplicaciones de soffit (cielorrasos o
aleros) en arquitectura residencial y comercial, gracias a su durabilidad, versatilidad de
disefio y resistencia a condiciones exteriores.

DIVISORES Y PASAMANOS

Utilizados como material de relleno en sistemas de barandales o como divisiones de altura
completa, los paneles HPL ofrecen privacidad y seguridad sin sacrificar la estética.
También pueden ser cortados, perforados o grabados para fines de identidad de marca,
ventilacion o detalles arfisticos.

Fabricados bajo alfa presion y temperatura, estos paneles estdn compuestos por milfiples capas de papel kraft impregnado con resinas
termoestables, lo que da como resultado una superficie excepcionalmente duradera y resistente a impactos.
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RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
Compuesto en un 70% por fuentes renovables.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV

Proteccion contra lo decoloracion por rayos UV,
asegurando estabilidad del color a lo largo del
tiempo.

ANTI GRAFFITI*
Permite la remocidn de pintura.

ANTI- INSECTOS
No sufre ningdn fipo de ataque de insectos.
Material inerte que previene el crecimiento de hongos.

TERMICO
Actia de forma independiente como aislante
térmico.

RESISTENTE A IMPACTOS

Gracias a su alta resistencia al impacto, puede ser
utilizado en zonas de alto trdnsito, como dreas
deportivas.

FACIL DE LIMPIAR
Los bordes superior o inferior pueden ser biselados,
permitiendo que el agua fluya hacia la parte posterior.

ACUSTICO
Actia de forma independiente como aislante
acustico.

SISTEMA FLOTENTE
Fijacion de punto flotante, que permite un mayor
movimiento de los paneles.

MULTIFORMATO
Maltiples tamaios y espesores para facilitar lo
modulacidn e instalacion.

RESISTENCIA AL FUEGO
Cumple con la norma NFPA 285.

CARBON NEUTRAL

El panel HPL se produce bajo un sistema que mide,
controla y equilibra las emisiones. Compensamos
nuestra huella y favorecemos al medio ambiente.

AUTO-SOPORTANTE
Incluso con grandes dreas perforadas en su
disefio.

GARANTIA
10-ufios para todas las referencias
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* Consulta nuestra ficha técnica para mds informacion.




SOLIDOS

o Taupe 2165 o lqtte 2167 o Shadow 2259 o fog 2108 o Aluming 2103 o (loud 2191 o Polar White 2111 o \anilla 2109

o lvory 2324 o Herbal 2274 o Bonsai 2325 o Fossil 2297 o Daurk Steel 2315 o Bleen 2224 o Forest 2252 o Turquesa 2176

o Pefroleo 2237 o Teal 2321 o Graphite K 2192 o Pacific Blue 2170 o Prism Blue 0888 o Caribbean 2182 o Mediterranean 2180 o Sky 2320

o Brick 2268 o Burgundy 2158 o Prism Red 2135 o Berenjena 2243 o Graphite 2174 o (inder 2110

METALIZADOS

El color del laminado varia segun el patron y disefio utilizados. Por favor, solicite una muestra real antes de tomar una decision.

o Snowflake 2503 o Mefalized 2047 o Moonlight 2501 o Dune 2502
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OXIDOS, CONCRETOS Y GRANITOS
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o Atenas 3176 o Urban Concrete 3124 o Alicante 3178 o Posifano 3177 o Industrial Concrefe 3127 . Grey Slate 3156 o Corten Metallic 3179 o Mineral Steel 3166
4x 81t (1,22 x 2,44 m) 4x 81t (1,22 x 2,44 m)

4x10ft (1,22 x 3,06 m) 4x10ft (1,22 x 3,06 m)

O (olor/Pattern available in: @ Color / Pattern available in:
© Tunisia 3184 © Roma 3183 5x12 1t (1,53 x 3,66 m)

Las muestras impresas no representan el tamafio real ni el color del producto final. Por favor, solicite muestras reales para fines de especificacién.



MADERAS

o Sea White 1502 o Natural Elm 1499 o Sghara 1565 o Rovere Fiumo 1462 o Century Ok 1554 o Toscana 1566 o Light Alpi 1799 o Ontario Oak 1540
o Ash 0470 o Natural Ock 1802 o Provence Teak o Organic Maple 1511 o Noce Naturale 1534 o Avalon Ock 1558 o Cypress Cinnamon 1490 e Counfryside Oak 1533
Cappuccino 1526 7
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o Cincel Ock 1508 * Olive Eim 1503 o Spiced Chestnut 1517 ® Grey Ock 1829 o Grey Cedar 1465 o Brown Ock 1836 o Noce Canella 1561
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o Pear 1750 o Noce Havana 1555 o Dark Teak 1800 o Vintage Teak 1516 o Ifalion Walnut 1513 e Cairo 1575 o Royal Walnut 1536 e Larice Espresso 1492

o Palermo 1578

IMPRESION DIGITAL

Permite aplicar disefios y patrones personalizados a las lminas de HPL.

17 :‘}“ :‘[" Los acabados ofrecidos son el resultado de una
Ls it i combinacion de alfa tecnologio entre fintas y
e - L] . . ..
: filtros UV, lo que garanfiza una apariencia
L alfamente estable durante muchos afios.
GLOSS MATTE SUPER MATTE

NOTE: Para mds informacidn, contdctanos en informacion@es-metals.com o www.es-metals.com
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